
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji 
 
 
 

MODEL: V-9000 X, V-6000 X, V-6000 WHITE 
 

 
 
 
 
 
 

 



INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
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WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY Z BEZPIECZNIKIEM 

 

O ZIELONY I ŻÓŁTY  

 
 

  

   BEZP  WŁ  
 
 

 

   

 
 UŻYJ BEZPIECZNIKA 3 A  

 
    

 
 INSTALACJA   

 

 

x2  
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Model 60 cm x 2 
(zamocowany) 

  
[02] x 1 

Model 70 cm x 2 
(zamocowany) 

[01] x 1 

 Model 90 cm x 3 
(zamocowany)   

[04] x 1  [05] x 1 [06] x 1 

  [09] x 9 

 
 
 
[10] x 2 

[07] x 9 [08] x 1 (4x30 mm) (3x10 mm)  

 



        BRAK W ZESTAWIE   
 

 
x 1 x 2 

(Ø150mm)   

 
VERSIÓN DE SUCCIÓN / OPTION DE CONDUIT (évacuation vers l'extérieur) 

WERSJA SSANIA (wyciąg na zewnątrz) / VERSÃO DE SUCÇÃO 

 
VERSIÓN DE FILTRADO (RECICLADO INTERNO)  
OU OPTION DE RECYCLAGE (pas d’évacuation vers l’extérieur)  
WERSJA FILTRUJĄCA (bez wyciągu na zewnątrz)  
VERSÃO DEFILTRAÇÃO (RECICLAGEM INTERNA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model Wym. B Wym. C Wym. D 

 
V3-T600 340 163 42  
V3-T700 350 143 61  
V3-T900 470 125 82  
V-6000 280 210 59  
V-9000 320 210 59 
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[08] x 9 

 

 
[10] x 3 

 
 
 
 

[07] x 1  
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 [10] 

 [03] 

 [10] x 2 

[03]  
60 cm x 2  

70 cm x 2  

90 cm x 3 [09] x 1  
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 WERSJA SSANIA (wyciąg na zewnątrz)   
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Vent Pack 2  
(UK + IE)  

x 1 
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[02] x 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



08 VERSIÓN DE FILTRADO (RECICLADO INTERNO) / OU OPTION DE RECYCLAGE 
pas d 

 
WERSJA FILTRACYJNA (bez wyciągu na zewnątrz) / VERSÃO DEFILTRAÇÃO 

 

 
(RECICLAGEM INTERNA) 
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 OBSŁUGA I KONSERWACJA  
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      1 MIESIĄC   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REEMPLAZO LÁMPARAS / REMPLACEMENT DES AMPOULES 

WYMIANA LAMPY / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 

 
 
 
 
 
 

BEZPIECZNIK WYŁĄCZONY  

 
10’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
BEZPIECZEŃSTWO  

 

Drogi Kliencie, 
 

Dziękujemy za zakup naszego okapu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, 
aby zapewnić optymalną instalację, użytkowanie i konserwację. 
 

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane wyłącznie do użytku domowego. 
Aby zapewnić optymalną instalację, użytkowanie i konserwację urządzenia, zalecamy 
uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. 
 

Sprawdź urządzenie przed zainstalowaniem. Nie używaj okapu, jeśli jest uszkodzony lub 
wadliwy. W takim przypadku skontaktuj się z dystrybutorem lub instalatorem. 
 

Ostrzeżenie: Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
wentylacji i emisji dymów. Nie podłączaj okapu do innego otworu kominowego, 
wentylacyjnego lub gorącego powietrza, które jest już używane przez inne 
urządzenia zasilane gazem lub innym paliwem. 

 

Aby zapewnić optymalne i bezpieczne działanie, ciśnienie w pomieszczeniu nie powinno 
spaść o wię cej niż 4 Pa (0,04 mbar). W tym celu należy zapewnić wystarczające stałe wloty 
powietrza, aby zapobiec uszczelnieniu pomieszczeń. 

 
Jeśli jednocześnie używany jest okap kuchenny i urządzenia zasilane gazem lub innym        
paliwem, w pomieszczeniu musi być odpowiedni system wentylacji. 
         
Podłączanie okapu do sieci 
 

Uwaga: przed podłączeniem okapu: wyłącz zasilanie i sprawdź, czy 
napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z podanymi na tabliczce 

znamionowej urządzenia. 

 

Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyczkę, należy podłączyć okap do gniazdka 
znajdującego się w dostępnym miejscu, zgodnym z obowiązującymi normami. 
Jeśli urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę, podłącz urządzenie bezpośrednio do 
sieci energetycznej chronionej przez wielobiegunowy wyłącznik z łatwym dostępem w 
razie potrzeby odłączenia, zgodnie z lokalnymi przepisami. 
  
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta w 
serwisie posprzedażowym lub przez podobny wykwalifikowany personel w celu uniknięcia 
niebezpieczeństwa. 

 

 

 
 



Korzystanie z okapu 

 

 Uwaga: w przypadku wyładowania elektrostatycznego (np. Błyskawicy) okap 

może przestać działać. Nie wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia. Wyłącz zasilanie 

okapu i podłącz je ponownie po minucie. 

 
Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że znajdują się pod 
stałym nadzorem. 
 
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez 
doświadczenia lub wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo 
lub jeśli otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja wykonywane przez użytkownika nie powinny być wykonywane 
przez dzieci bez nadzoru. 
 
Aby uniknąć ryzyka pożaru, metalowy filtr należy regularnie czyścić. 
 
Pojemniki z gorącym olejem powinny być stale monitorowane. 
 
Nie podpalaj potraw pod okapem. 
 
Dostępne części mogą się nagrzewać podczas używania z urządzeniami do gotowania. 

 

Informacje prawne 
 
Producent: 
 
- deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 
sprzętu elektrycznego niskiego napięcia określonymi w dyrektywie 2014/35/UE oraz 
kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE. 
 
Nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie instrukcji podanych w niniejszej 
instrukcji lub nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa związanych z prawidłowym 
użytkowaniem sprzętu. 
 
Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłową 
instalacją, użytkowaniem lub konserwacją urządzenia. 
 
Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sprzęcie lub w niniejszej instrukcji bez 
uprzedniego powiadomienia. 

 
Jeżeli potrzebujesz pomocy technicznej lub dodatkowych informacji o naszych 
produktach, skontaktuj się z dystrybutorem lub oficjalnym, autoryzowanym serwisem 
technicznym. 
 



  
 

          INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

 

Upewnij się, że maksymalny przepływ powietrza wywiewanego przez urządzenia w 
pomieszczeniu nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Pomieszczenie musi mieć odpowiednią 
wentylację, jeśli okap jest używany jednocześnie z urządzeniami zasilanymi gazem lub 
innymi paliwami. Usunięte powietrze musi być odprowadzane kanałami używanymi do 
odprowadzania oparów z urządzeń zasilanych gazem lub innymi paliwami. Należy 
przestrzegać przepisów dotyczących wyciągu powietrza. Ten produkt jest przeznaczony 
wyłącznie do użytku domowego. 
Użyj sztywnej rury PVC o min. Ø l20 mm do odprowadzania oparów na zewnątrz. 
 
Powyższe ograniczenia nie dotyczą okapów bez wylotu oparów na zewnątrz (układ 
recyrkulacji z filtrem z węglem aktywnym).  

 

 Ostrzeżenie: Niezainstalowanie śrub lub urządzenia mocującego zgodnie z 

niniejszymi instrukcjami może spowodować zagrożenie elektryczne. 

 
Instalacja i podłączenie 
 
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 
 
Należy przestrzegać specjalnych instrukcji montażu. 
 
Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i należy je podłączać wyłącznie do prawidłowo 
zainstalowanego gniazdka z uziemieniem. 
 
Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej. 
 
Instalację gniazdka i wymianę kabla połączeniowego może wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowany elektryk. Jeżeli brak będzie dostępu do wtyczki po instalacji, po stronie 
instalacji musi znajdować się urządzenie odłączające wszystkie bieguny z przerwą między 
stykami co najmniej 3 mm. 
Nie wolno używać adapterów, listew wielogniazdowych i przedłużaczy. Przeciążenie może 
spowodować zagrożenie pożarem.  

 

 Ostrzeżenie: To jest urządzenie klasy I i MUSI być uziemione. 
  

To urządzenie jest dostarczane z 3-żyłowym kablem zasilającym w następujących 
kolorach: 
 
Brązowy = L lub fazowy 
 
Niebieski = N lub neutralny 
 



Zielony i żółty = PE lub ochronny 
 
WERSJA SSANIA 
 
Jeśli okap ma być zainstalowany jako okap z zasysaniem, podłącz plastikowy element 
wylotowy dostarczony z rurą okapu, aby uzyskać lepszą wydajność i niższy poziom hałasu. 
 
WERSJA FILTRACYJNA (WEWNĘTRZNY OBIEG)  
Gdy nie ma kanału wylotowego do wentylacji na zewnątrz, można zastosować filtr 

węglowy. Powietrze jest oczyszczane przez filtr i ponownie wprowadzane do 
otoczenia.  
Powietrze jest wypuszczane do pomieszczenia przez rurę łączącą, która przechodzi 
przez wiszącą szafkę i jest połączona z dostarczonym pierścieniem łączącym. 

 
Aby korzystać z urządzenia w tej wersji, wykonaj następujące czynności:  
1. Otwórz kratki / 2. Włóż filtr węglowy / 3. Zainstaluj ponownie kratki. 

 
 
Zamontuj okap zgodnie z instrukcjami na szablonie. 
 
Tylko w przypadku kuchenek gazowych: minimalna odległość od okapu musi wynosić co 
najmniej 65 cm. 
  
 

           OBSŁUGA  
 

 

To urządzenie wyciąga powietrze z kuchni, aby usunąć zapachy i utrzymać optymalny 
poziom jakości powietrza w pomieszczeniu, a także pozwala oświetlić strefę gotowania. 
  
 
 
 

 
1 2 3 4 5  

Panel z pięcioma przyciskami  
1- Wentylator wyciągowy wyłączony.  
2- Prędkość wentylatora wyciągowego - przycisk: prędkość 1  
3- Prędkość wentylatora wyciągowego - przycisk: prędkość 2  
4- Prędkość wentylatora wyciągowego - przycisk: prędkość 3  
5- Włączanie i wyłączanie oświetlenia. 

 
Aby okap kuchenny działał jak najlepiej, zaleca się pozostawienie go włączonego na 

15 minut po zakończeniu gotowania. 
 

 

 

 



CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA  

 

 Ostrzeżenie: zawsze wyłączaj zasilanie elektryczne przed przystąpieniem do 

prac konserwacyjnych przy okapie. W przypadku usterki skontaktuj się z 

oficjalnym dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą. 

 
Czyszczenie z zewnątrz: używać płynnego, niekorozyjnego detergentu, unikać 

stosowania ściernych środków czyszczących i rozpuszczalników. Nie używać urządzeń 

czyszczących pod wysokim ciśnieniem ani parą. 
 

 Ważne: zwiększ częstotliwość czyszczenia / wymiany filtra, jeśli okap jest 

używany dłużej niż 2 godziny dziennie. Zawsze używaj oryginalnych filtrów od 

producenta. 

 
Wymiana filtra węglowego  
Filtry z węglem aktywnym: wymieniać co 3 miesiące. 

 

Czyszczenie tłuszczu 
  
Aby uniknąć pożaru należy dokładnie oczyścić raz w miesiącu lub po każdym 

zapaleniu lampki kontrolnej na wyświetlaczu. W tym celu wyjmij filtry i umyj je gorącą 

wodą z detergentem. Wprzypadku używania zmywarki do naczyń (metalowe części 

mogą poczernieć bez wpływu na ich funkcjonalność), należy wkładać filtry pionowo, 

aby uniknąć osadzania się stałych pozostałości. 

 
 

Wymiana lampy 
   

 Ostrzeżenie: nie dotykaj żarówek, dopóki nie zostanie wyłączone 

zasilanie elektryczne i nie ostygną. 

   
 Ważne: używaj nowych żarówek zgodnie ze wskazówkami na tabliczce 
znamionowej okapu. 

 

Jeśli używasz oświetlenia LED, nie patrz bezpośrednio w światło. 
 

Do wymiany żarówek halogenowych należy używać żarówek z aluminiowym odbłyśnikiem. 
Nie używaj żarówek dichroicznych - ryzyko przegrzania. 
 

W przypadku wymiany lamp LED prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej lub 
dystrybutorem marki. 
 
 
 



  
 

 FAQS 
  

  

Problem Powód / Rozwiązanie 
  

Lampy nie działają Może być konieczna wymiana, ale najpierw sprawdź, czy  

 
lampa jest prawidłowo ustawiona, a połączenie jest 

poprawne. Pamiętaj, że lampy nie są objęte gwarancją. 

  

  Odłącz zasilanie przed wymianą 

 
lampy. Używaj lamp o tych samych właściwościach 

opisanych na tabliczce znamionowej. 

  

 Zaleca się stosowanie lamp dostarczonych przez producenta okapu. 

  

 
 

Silnik działa, ale jego wydajność Wybrana prędkość jest zbyt niska / Wybierz wyższą prędkość. 

jest zbyt mała Sprawdź metalowy filtr (filtr przeciwtłuszczowy). Jeśli nie 

 był on ostatnio czyszczony, może być zatkany tłuszczem 

 brudem. Zdemontuj i umyj w gorącej wodzie ze 

 srodkiem myjącym i pozostaw do wyschnięcia przed montażem. 

 Upewnij się, że rura wylotu powietrza nie jest  

 zatkana. 

 
 

Okap działa, ale zapach Jeśli używasz okapu w trybie recyrkulacji,  

gotowania pozostaje. należy wymienić filtr z węglem aktywnym. 

  

Okap nie działa Sprawdź, czy okap jest podłączony do zasilania. Sprawdź 

 czy nie wyskoczyły bezpieczniki. 

  

Okap nadal nie działa Jeżeli po sprawdzeniu punktów wymienionych powyżej, 

 twój problem nie został jeszcze rozwiązany, skontaktuj się z 

 serwisem techniczny lub dystrybutorem. 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 

GWARANCJA + ZSEE  
 

PRODUCENT gwarantuje zgodność tego produktu, który jest przeznaczony 

wyłącznie do użytku domowego, przez okres dwóch (2) lat od daty 

wystawienia faktury, dowodu zakupu lub dowodu dostawy (w przypadku 

sprzedaży na odległość) należycie określające nabycie urządzenia. Niniejsza 

gwarancja obejmuje zarówno części, jak i robociznę, a także dojazd 

personelu technicznego najbliższego Oficjalnego Serwisu (z wyjątkiem 

produktów, które ze względu na swoje niewielkie rozmiary i mobilność 

powinny zostać przetransportowane przez użytkownika do Oficjalnego 

Serwisu Technicznego). 
 

Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, konsument powinien skontaktować się 

z dystrybutorem lub działem obsługi klienta Cata Electrodomésticos (902 410 

450 - info@cnagroup.es). 

 
Producent może skorzystać z prawa decyzyjnego w celu naprawy lub 

wymiany wadliwego produktu, gdy koszt jednej z dwóch opcji zostanie 

uznany za nieproporcjonalny. 

Jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub niewłaściwa, konsument 

może wybrać obniżenie ceny lub anulowanie zakupu (zgodnie z art. 120 i 
następnymi RD 1/2007 oraz art. 12 ustawy 7/1996).  
„KLAUZULE WYKLUCZAJĄCE Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w 
następujących przypadkach:”  
• Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.  
• Niewłaściwe użycie lub normalne zużycie produktu (filtry, żarówki, 
uszczelki, elementy gumowe, farby, lakiery itp.).  
• Manipulowanie przez osoby nieuprawnione.  
• Brak czyszczenia lub regularnej konserwacji produktu.  
• Awarie lub uszkodzenia spowodowane chemicznymi lub 

elektrochemicznymi skutkami wody lub kontaktem z niewłaściwymi 

substancjami, poza opisanymi w instrukcji obsługi. 
 

• Incydenty wynikające z fizycznego uszkodzenia, którego nie można 

przypisać wadzie produkcyjnej (obudowy, szkło, elementy wykończeniowe, 
tworzywa sztuczne, filtry, elementy sterujące itp.).  



Niniejsza gwarancja nie narusza praw konsumenta określonych w 
Królewskim Dekrecie Legislacyjnym 1/2007 z dnia 16 listopada.  

 
 

Symbol           na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie 

wolno traktować jak zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go 

przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację 

tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym 

konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które  
w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego 

produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu 

tego produktu,  

należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się 

utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został 

zakupiony. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłączny dystrybutor: 
FHU TAURUS 

UL. SPORTOWA 12B LOK.1 
05-270 MARKI 

www.nodor.com.pl 
kontakt@nodor.com.pl 

 

http://www.nodor.com.pl/
mailto:kontakt@nodor.com.pl

